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Bis heute hat man die MP-Rotatordiisen auf diversen Spriihgehdusen
gesehen, jedoch wurde nie ein Geh&duse speziell fiir die MP-Rotatordiisen
entwickelt.

Das neue MPR-Gehé&use optimiert den Wasserverbrauch der MP-Rotator
diisen. Es bietet die perfekte Kombination des bewéhrten Hunter
Pro-Spray-Gehéduses mit einer speziell kallibrierten Druckregulierung. Der
konstante Ausgangsdruck von 2,6 bar garantiert sowoh! eine gleichméaflige
Wasserverteilung als auch einen optimal genutzten Wasserdurchsatz.
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EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

 entwickelt speziell fiir die Bedlirfnisse des MP-Rotators
» eine maximale Gleichméaligkeit der Wasserverteilung

» Druckregulierung mit 2,6 bar fiir eine optimale
Effektivitat der MP-Rotatoren

» Extra starke Abstreifdichtung verhindert Undichtigkeit auch bei
hohem Druck

» Durch die Rutschkupplung im Regnergehéuse a3t sich der Aufsteiger
schneller und préziser einstellen

* Das Hochleistungsgehéuse und die Deckelkonstruktion sind durch
Verstrebungen widerstandsféhig gegeniiber rauen Bedingungen

* Gehduse aus schlagfestem Sikolak - 5 Jahre Materialgarantie

MPR-00 Diisenadapter mit 1/2“1G

MP R-O4 Regnergehéuse 10 cm aufsteigend

MPR-06 Regnergehéuse 15 cm aufsteigend

MPR-12 Regnergehéuse 30 cm aufsteigend
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