
PS Sprühregner
	

Artikelbeschreibung Artikelnummer
1 Gehäuse Oberteil Wurfweite 3 m, ADJ 241701

Wurfweite 3,7 m, ADJ 241801
Wurfweite 4,3 m, ADJ 241901
Wurfweit 4,9 m, ADJ 242001
Rechteck-Wurfbild 1,5 x 9 m (5SS) 240801

2 O-Ring 252100
3 Filter für 5 cm Gehäuse 182700
4 Gehäuse Unterteil 240300
5 5 cm Aufsteigereinheit Wurfweite 3 m, ADJ 183401

Wurfweite 3,7 m, ADJ 183301
Wurfweite 4,3 m, ADJ 181601
Wurfweite 4,9 m, ADJ 193701
Rechteck-Wurfbild 1,5 x 9 m (5SS) 210501

6 5 cm Gehäuse 179900
7 10 cm Aufsteigereinheit Wurfweite 3 m, ADJ 183901

Wurfweite 3,7 m, ADJ 183801
Wurfweite 4,3 m, ADJ 181701
Wurfweite 4,9 m, ADJ 193601
Rechteck-Wurfbild 1,5 x 9 m (5SS) 210601

8 Filter für 10 cm Gehäuse (grob/schwarz), nur für Regner mit Wurfweite 4,9 m, einstellbar 184400
9 Filter für 10 cm Gehäuse (fein/weiß), für Regner mit Wurfweite 3 m, 3.7 m, 4.3 m, einstellbar 

oder 360°
182600

10 10 cm Gehäuse 192000
11 Auslaufsperrventil (VE 25 Stk.) 461843
12 ID-Ring Wurfweite 3 m - rot 370700

Wurfweite 3,7 m - grün 370705
Wurfweite 4,3 m - schwarz 370710
Wurfweite 4,9 m - weiß 370715

ID-Ring  (VE 25 Stk.) pink 461844
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