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ACHTUNG

Um das Steuergerat zu isolieren, ist ein Schutzschalter zu
installieren.

Die gespeicherten Daten werden durch eine Batterie

aufrecht erhalten.
WARNSYMBOLE
Ein Pfeilsymbol in einem Dreieck warnt den
A Benutzer vor einem mdglichen elektrischen
Schlag.

Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck macht den
A Benutzer auf wichtige Serviceinstruktionen, die in
diesem Handbuch beschrieben sind, aufmerksam.

KONFORMITATSBESTATIGUNG GEMASS DER EUROPAISCHEN NORMEN
Hiermit bestatigt Rain Bird, dass das Gerat Ec, ein Beregnungs-Steuergerét, den europdischen
Richtlinien 72/23/CEE fir elekirische Sicherheit und den Richtlinien 89/336/CEE und
93/31/CEEbeziglich der elektromagnetischen Kompatibilitét entspricht.

EN 60065 fiir elektrische Sicherheit

EN 50081-1 ed 92 fir Interferenzen

EN 50082-1 ed 92 fir den Widerstand gegen
Interferenzen.

Das Steuergerdt Typ Ec bendtigt eine 230 V/ 50 Hz
Stromversorgung.

EINFUHRUNG

Steuergerit Ec

In diesem Handbuch finden Sie die Anleitung, wie Sie Ihr Rain
Bird Ec Steuergerat installieren, programmieren und bedienen.
Bitte lesen Sie diese Instruktionen sorgfaltig und legen sie
griffbereit in die Nahe des Gerdtes.

Das Steuergerdt Rain Bird Ec ist ein kompaktes, einfach zu
bedienendes Steuergerat mit den folgenden Merkmalen:

* Drei Programme mit unabhdngigen Beregnungstagen
* Biszu 4 Startzeiten pro Programm

* Jeder Wochentag kann als Beregnungstag eingestellt
werden

* Wasserbudget fir alle Programme

Batterie-Backup, um bei Stromausfall Zeit, Datum und
Programmierung zu erhalten

¢ Drei Jahre Garantie

Steuergerét Ec



Stationen des Steuergerites

Das Rain Bird Ec Steuergerat ist ein elektronisches Gerat, das
das Einschalten des Beregnungssystems und die
Beregnungsdauer steuert.

Je nach Modell kann das Steuergerat Ec vier, sechs oder neun
Beregnungsstationen ansteuern. Eine Station ist eine Reihe von
Regnern, oder anderer Bewdsserungskomponenten, die an ein
gemeinsames Elektromagnetventil angeschlossen sind. Wenn
das Ventil ein Signal vom Steuergerdt bekommt, 6ffnet es und
die angeschlossenen Regner gehen in Betrieb.

Auf dieser Zeichnung sehen Sie ein Diagramm einer Station.
Station 1 beregnet gerade. Wenn die Beregnung von Station 1
beendet ist, schlieBt das Steuergerat diese Station und 6ffnet
Station 2. Wenn die Beregnung von Station 2 beendet ist,
beginnt Station 3, usw.

Was ist ein Programm?

Die Programmierung besteht darin, dem Steuergerdt genau zu
sagen, wann und wie lange Sie bewdssern mgchten. Das
Steuergerat 6ffnet und schlieBt die Elektromagnetventile jeder
Station entsprechend dem eingegebenen Programm.

Das Ec bietet 3 unabhdngige Programme: A, B und C. Jedes
Programm steuert 1 bis 9 Stationen, damit konnen Sie Ihre
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Beregnungsprogramme je nach den verschiedenen
Bedurfnissen der Pflanzen, Bodenarten, Hanglagen, schattigen
oder sonnigen Lagen ,maBschneidern®.

Folgende Bezeichnungen sind zum Verstandnis der
Programmierung wichtig:

* 2Zyklus: die Periode von Tagen, in der das Steuergerat das
gingegebene Programm wiederholt. In einem 7-Tage Zyklus
wird das Programm einmal wochentlich, d. h. alle 7 Tage
wiederholt. Ein 2-Tage Zyklus wiederholt das Programm
jeden zweiten Tag.

* Bewasserungstage: Die Tage innerhalb des Zyklus, an
denen eine Beregnung stattfindet. In einem 7-Tage Zyklus
konnen mehrere Bewdsserungstage ausgewahlt werden. Sie
kdnnen zum Beispiel an Tag 1 (Montag), Tag 3 (Mittwoch)
und Tag 5 (Freitag) bewdssern. In einem 1 - 6-Tage Zyklus
ist Tag 1 immer der einzige Bewdsserungstag. Ein 2-Tage
Zyklus beregnet an Tag 1, Gberspringt einen Tag und
beregnet dann wieder an Tag 1 des Zyklus. Ein 3-Tage
Zyklus beregnet an Tag 1, Giberspringt 2 Tage und fangt
dann wieder an.

o Startzeit: Dies ist die Zeit, an der die erste Station in
einem Programm die Beregnung beginnt. Alle anderen



Stationen in diesem Programm beregnen dann
nacheinanderfolgend.

BEACHTE: ,Startzeit” ist die Zeit, an der das
A Programm beginnt, nicht die Zeit, in der jede
ginzelne Station beginnt.

* Beregnungsdauer: Die Anzahl von Minuten, die jede
Station beregnet.

KENNDATEN DES STEUERGERATES

Programmierung mit Batterie

Sie konnen das Steuergerat mit einer Batterie programmieren.
Dies ist praktisch, wenn der Installationsort noch nicht
zugdnglich ist; die Programmierung kann auch vor der
Installation vorgenommen werden.

Zuerst muB dafur die Batterie eingesetzt werden.

BEACHTE: Um die Batterie zu schonen, geht das
A Steuergerdt nach 40 Sekunden ohne Bearbeitung

in Ruhestellung. Driicken Sie irgendeine Taste

einmal, um das Steuergerdt zu reaktivieren.

Installieren der Batterie

Das Batterie-Backup erhalt wahrend eines Stromausfalls Zeit,
Datum und Programm aufrecht. AuBerdem kann das Steuergerat
vor dem AnschluB an die Stromversorgung programmiert
werden.

Verwenden Sie eine hochwertige 9 V Alkalizellen-Batterie. Diese
halt normalerweise ein Jahr. Ersetzen Sie sie jahrlich, um bei
Stromausfall die Daten zu erhalten.
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BEACHTE: Vergewissern Sie sich, daB das

A Steuergerdt beim Auswechseln der Batterie an
Strom angeschlossen ist, sonst gehen alle
gespeicherten Daten verloren.

Einsetzen der Batterie:

1. Nehmen Sie unten den Deckel ab, darunter ist das
Batteriefach.

2. SchlieBen Sie die Batterie an den Clip-AnschluB an;
entsorgen Sie die alte Batterie bei Batteriewechsel
ordnungsgemas.

3. Legen Sie die Batterie in das Fach ein.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Steuergerat.

Diagnostischer Unterbrecher

Wenn das Steuergerat Ec einen elektrischen Kurzschluss an
einem Kabel oder Magnetspule einer Station des
Beregnungssystems feststellt, schligsst das Gerat automatisch
diese Station. Nach 30 oder 40 Sekunden und nachdem diese

Stérung noch einmal Gberprift und bestétigt wurde, geht das
Steuergerdt zur ndchsten programmierten Station weiter.
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Alle drei Sekunden erscheint auf der LCD-Anzeige die Nr. der
Station mit der Fehlermeldung und die Buchstaben ,Err*
(Storung). Das Steuergerdt fuhrt die programmierte Beregnung
der anderen, funktionsfahigen Stationen weiter aus. Von jeder
Station in Betrieb zeigt das Steuergerat auf der Anzeige alle 3
Sekunden die Nummer dieser Station und die verbleibende
Beregnungsdauer.

Wenn das Programm beendet ist, erscheint weiterhin auf der
Anzeige die Nr. der Station mit der Fehlermeldung und ,Err*,

Nach Beendigung des Programms sollte der Kurzschluss
lokalisiert und behoben werden. Kurzschliisse kommen
meistens an der Magnetspule vor (die verkapselte Spule am
Ventil mit den beiden Kabeln), oder in den Kabelverbindern der
Kabel zu den Ventilen.

Nachdem der Kurzschluss behoben ist, drehen Sie den
Wahlschalter auf AUTO und driicken dann die Eingabetaste,
um die Fehlermeldung ,.Err* von der Anzeige zu entfernen. Sie
kénnen die Station manuell starten, um die korrekte Funktion
zu (berpriifen (siehe ,Manueller Start einer Station auf Seite
16).

Die Abb. der Anzeige zeigt, dass ein Kurzschluss auf Station 2
festgestellt wurde.



Beschreibung des Bedienungsfeldes

1,

LCD-Anzeige - Wahrend des normalen Betriebs werden die
Tageszeit und die Programme, die heute laufen werden,
angezeigt. Wahrend des Programmierens wird angezeigt, was
Sie programmiert haben. Wahrend die Beregnung lauft,
sehen Sie, welche Station gerade beregnet, die verbleibende
Beregnungsdauer der Station in Minuten und ob ein
anderes Programm noch noch mit einer Beregnung
programmiert ist.

Tasten mit Plus- und Minuszeichen - Zum Einstellen
der Startzeiten und Beregnungstage und fir
Programménderungen.

Wahlschalter - Zum Einstellen des Steuergerates in den
Modus OFF (Aus) oder AUTO (Automatik) und zum
Auswahlen von Programmiunktionen.

Taste ABC - Zum Wahlen des Programms A, B oder C.

Eingabhetaste - Zum Speichern der Befehle beim
Programmieren und zum manuellen Start.

Checkliste beim Programmieren

Wenn Sie Ihr Ec das erste Mal programmieren, empfehlen wir,
daB Sie nach den nachfolgend beschriebenen Schritten
vorgehen. Kreuzen Sie das Kastchen nach jedem Schritt an.
Zur Ihrer Unterstiitzung gibt es fir jeden Schritt eine Check-Off
Box(3)

3 Loschen einer existierenden Programmierung ......... Seite 9
3 Einstellen des aktuellen Jahrs/Monats/Tages/Uhrzeit .........
........................................................................... Seite 9
Fur jedes Programm:
ABC
3 O 3 Wahlvoreingestellter Beregnungsabldufe ..........
.......................................................... Seite 10
3 O 3 Programmwahl (A, BoderC)................ Seite 11
3 O 3 Einstellen des Beregnungszyklus .......... Seite 11
O O O Einstellen der Beregnungstage ............. Seite 12
O O O Einstellen der Startzeiten .................... Seite 13
O O O Einstellung der Stations-Beregnungsdauer ......
.......................................................... Seite 14
O Einstellung in Automatik-Betrieb ......................... Seite 15
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PROGRAMMIEREN DES
STEUERGERATES

Loschen der existierenden
Programmierung

Wenn Sie das Ec das erste Mal programmieren, sollten Sie alle
gventuell gespeicherten Programme ldschen. Dies kénnen Sie
auch tun, wenn Sie von vorn anfangen mochten.

1. Nehmen Sie unten den Deckel ab.

2. Inderviereckigen kleinen Offnung rechts (RESET) sind zwei
silberne Kontakte. Um jede Programmierung zu I6schen,
stecken Sie einen kleinen flachen Schraubendreher in die
Offnung und verbinden fiir einen Moment diese beiden
Kontakte.

3. Wenn die Anzeige leer ist, nehmen Sie den
Schraubendreher heraus. Auf der Anzeige blinkt nun die Zeit
,AM12:00“(Mitternacht). Jede vorherige Programmierung
ist geldscht und zum Einstellen von Jahr, Monat, Tag und
Uhrzeit drehen Sie den Wahlschalter auf DATUM/UHRZEIT
(Symbol Kalender/Uhr).

Steuergerét Ec

Einstellen des Jahres

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf DATUM/UHRZEIT.

2. Die Zahl ,1998" erscheint auf der Anzeige.

3. Mit den Tasten + oder - stellen Sie das aktuelle Jahr gin
(1998 bis 2098).

4. Dricken Sie die EINGABETASTE.

n

Einstellen von Tag und Monat

1. Nachdem Sie das Jahr eingestellt haben, lassen Sie den
Wahlschalter auf DATUM/UHRZEIT.

BEACHTE: Das Steuergerat Ec ist Jahr-2000-fahig
und zeigt das richtige Kalenderjahr bis 2098 an.

2. DerTag und Monat erscheinenals ,,01 01, die ersten 01
blinken. Unter dem Icon der Tageseinstellung erscheint der
Cursor.

3. Mitden Tasten + oder - stellen Sie das aktuelle
Tagesdatum ein.



4. Dricken Sie die EINGABETASTE.

5. Die zweiten 01 beginnen zu blinken. Unter dem Icon der
Monatseinstellung erscheint der Cursor.

6. Mitden Tasten + oder - stellen Sie den aktuellen Monat
gin.

7. Drucken Sie die EINGABETASTE.

Einstellen der Zeit

1. Nach dem Einstelllen von Tag und Monat lassen Sie den
Wahlschalter auf DATUM/UHRZEIT.

2. Die Tageszeit erscheintim 24-Std. Format (z. B. 14.01), auf
der Anzeige stehen nicht AM oder PM. Unter dem Icon der
Zeiteinstellung erscheint der Cursor.

3. Mitden Tasten + oder - stellen Sie die aktuelle Stunde ein.
4. Dricken Sie die EINGABETASTE.
5. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.

6. Mitden Tasten + oder - stellen Sie die die aktuelle Minute
ein (1 bis 59).

10

7. Dricken Sie die EINGABETASTE.

Wahl voreingestellter

Beregnungsablaufe

Hier knnen Sie einen voreingestellten Beregnungsablauf
wdhlen. Wenn Sie einen eigenen eingeben mdchten, gehen Sie
direkt zur Programmwahl A, B oder C.

Das Ec hat drei voreingestellte Beregnungsabldufe, die Sie fiir
jedes Programm (A, B oder C) auswahlen kénnen.

* 5PrE1 - Alle Stationen beregnen tdglich 5 Minuten lang
um 6.00 Uhr, um 10.00 Uhr und um 14.00 Uhr.

e 10PrE2 - Alle Stationen beregnen jeden zweiten Tag 10
Minuten lang um 6.00 Uhr.

10PrE3 - Alle Stationen beregnen jeden dritten Tag 10
Minuten lang um 6.00 Uhr,

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf VOREINGESTELLTE
BEREGNUNG.
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2. Dererste voreingestellte Beregnungsablauf (5PrE1)
erscheint auf der Anzeige.

3. Mitden Tasten + oder - konnen Sie einen der beiden
anderen wahlen.

4. Driicken Sie die TASTE ABG zur Programmwahl, bis das
gewinschte Programm zusammen mit dem voreingestellten
Beregnungsablauf auf der Anzeige erscheint.

5. Driicken Sie dann die EINGABETASTE. Der Programm-
Buchstabe blinkt zur Bestétigung.

6. Nachdem der gewiinschte voreingestellte Beregnungsablauf
gingestellt wurde, drehen Sie den Wahlschalter zurtick auf
AUTO.

Nachdem Sie einen voreingestellten Beregnungsablauf gewahit
haben, kbnnen Sie die Einstellungen - wie auf den
nachfolgenden Seiten beschrieben - andern (Beregnungstag,
Startzeit usw.). Wenn Sie einen voreingestellten
Beregnungsablauf modifizieren, sehen Sie nicht die
Einstellungen ,Blank” oder , Standard®.

Steuergerét Ec

Programmwahl (A, B und/oder C)

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf TRGESZYKLUS.

2. Der Buchstabe des aktuellen Programms (A, B oder C)

erscheint auf der Anzeige.

3. Driicken Sie auf die TASTE ABG, bis das von lhnen

gewiinschte Programm erscheint. Denken Sie daran, wenn
Sie nur ein Programm verwenden, wéhlen Sie Programm A.

BEACHTE: es ist einfacher, wenn Sie ein
A gewdhltes Programm (A, B oder C) komplett zu

Ende programmieren und dann zum ndchsten
gehen. Von einem Programm zum anderen zu
,Springen” kann verwirrend sein.

Einstellen des Beregnungszyklus

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf TRGESZYKLUS.

2. Driicken Sie die Taste + oder -, bis der gewiinschte Zyklus

zusammen mit dem gewahlten Programm (A, B oder C) auf
der Anzeige zu sehen ist. Folgende Beregnungszyklen sind
zuwdhlen:

* 1his6 -Beregnet einmal alle 6 Tage.
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* 7-Tage Zyklus - Beregnet in einem wochentlichen Zyklus,

jeder Wochentag kann Beregnungstag sein.
» Ev - Beregnet nuran geraden Tagen.

* 0d - Beregnet nuran ungeraden Tagen.

0d31 - Beregnet nur an ungeraden Tagen, auBer dem 31.
gines Monats und dem 29. Februar.

3. Wenn Sie einen 7-Tage Zyklus wahlen oder den 6-Tage
Zyklus, gehen Sie zur Funktion ,,Beregnungstage .

BEACHTE: Wenn Sie den Zyklus Ev, Od oder

A 0d31 als Beregnungszyklus wahlen, missen Sie
keine Beregnungstage einstellen. Gehen Sie direkt
zur Funktion , Startzeit®.

Einstellen der Beregnungstage

Bei einem 7-Tage Zyklus oder 6-Tage Zyklus gehen Sie wie

unten beschrieben vor.
7-Tage Zyklus
1. Drehen Sie die Wahlschalter auf BEREGNUNGSTAG.

12

2. Wenn Sie den 7-Tage Zyklus gewahlt haben, erscheinen die
7 Wochentage als eine Reihe von Zahlen auf der Anzeige
und die ,, 1% blinkt.

3. Auf der Anzeige sehen Sie das Programm (A, B oder C).

4. Eine Zahl erscheintals ,heute®, ebenso die Abkiirzung des

Wochentages.
MON = Montag TUE = Dienstag WED = Mittwoch
THU = Donnerstag ~ FRI = Freitag SAT = Samstag

SUN = Sonntag

5. Mit den Tasten + oder - kbnnen Sie einen Tag als
Beregnungstag bestimmen (ON = Ein) oder als Nicht-
Beregnungstag (OFF = Aus). Ein Beregnungstag hat ein
Késtchen um die Zahl, ein Tag ohne Beregnung ist ohne
Késtchen um die Zahl.

6. Bestdtigen Sie mit der EINGABETASTE und gehen damit
zum ndchsten Tag.

7. Wiederholen Sie diese Schritte fir jeden Tag.
6-Tage Zyklus

1. Drehen Sie die Wahlschalter auf BEREGNUNGSTAG.
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2. Wenn Sie den 6-Tage Zyklus gewahlt haben, erscheint eine
Reihe von Tagen auf der Anzeige mit einem Rahmen um Tag
1. Der einzige Beregnungstag in einem 6-Tage Zyklus ist
Tag 1.

3. Auf der Anzeige sehen Sie das Programm (A, B oder C).

4. Eine blinkende Zahl erscheint auf der Anzeige, die ,.heute”
im Beregungszyklus anzeigt.

5. Mitden Tasten + oder - kénnen Sie ,heute" bestimmen.

Einstellen der Startzeiten

DIAGRAMM 14
1. Drehen Sie den Wahlschalter auf PROGRAMM-
STARTZEIT.

2. Auf der Anzeige sehen den Buchstaben fir das Programm
(A, B oder C), die 1" als erste Startzeit und vier Striche

3. Stellen Sie mit + oder - die Startzeit des Programms ein.
Ein Programm kann mit der Beregnung in 15 Minuten Schritten
tagsuber oder nachts beginnen. Wenn alle Stationen des
Programms nur einmal pro Beregnungstag bewdssern
sollen, geben Sie nur eine Startzeit fiir das Programm ein.
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4. Um die nachste Startzeit einzugeben, driicken Sie die
EINGABETASTE. Die nachste Startzeitnummer (2, 3 oder
4) und die 4 Striche erscheinen auf der Anzeige.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um vier separate
Startzeiten fir jedes Programm - wenn gewinscht -
einzugeben.

BEACHTE: Wenn Sie einen der voreingestellten
Beregnungsabldufe eingegeben haben, sehen Sie
" die Standard-Startzeit(en) fir diese Abldufe.

Loschen einer Startzeit

DIAGRAMM 15

1. Wenn Sie eine ungewiinschte Starizeit von einem Programm
loschen machten, drehen Sie den Wahlschalter auf
PROGRAMM-STARTZEIT.

2. Driicken Sie die EINGABETASTE, um die zu loschende
Startzeit zu wahlen (1, 2, 3 oder 4).

BEACHTE: Die Startzeiten erscheinen in
chronologischer Reihenfolge. Die erste
Startzeitnummer ist die 1, die zweite Nr. 2 usw.
Wenn Sie eine Startzeit 16schen, riicken die
anderen Startzeiten automatisch um eine Nr. vor.
Diese Renumerierung erfolgt erst, nachdem Sie den
Wahlschalter von der Startzeit auf eine andere
Funktion drehen.
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3. Die zu léschende Startzeitnummer erscheint auf der
Anzeige.

4. Driicken Sie + oder =, bis die leere Position (vier Striche
,———.—)aufder Anzeige zu sehenist. Die
Leerposition ist zwischen 23:59 und 00:00.

5. Drehen Sie den Wahlschalter auf die Position AUTO. Die
ungewtinschte Startzeit ist nun geldscht.

Einstellen der Stations-
Beregnungsdauer

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf STATIONS-

BEREGNUNGSDAUER.

2. Auf der Anzeige sehen Sie den Buchstaben fir das
Programm (A, B oder C), die ,1“ als Stations-Nr. und
,0 00",

3. Stellen Sie mit + oder - die Beregnungsdauer fir die
Station Nr. 1 ein. Sie konnen eine Stations-
Beregnungsdauer von 0 Minuten bis 240 Minuten (4 Std.)
in Schritten von einer Minute einstellen. Die
Beregnungsdauer erscheint in Minuten, z. B. erscheinen 2
Stunden als 120 Min.

14

BEACHTE: Wenn eine bestimmte Station im

A gewdhlten Programm nicht beregnen soll, setzen
Sie die Beregnungsdauer dieser Station auf 0
(000).

4. Driicken Sie die EINGABETASTE, um zu den nichsten
Stationen zu kommen. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um
die Beregnungsdauer einzustellen.

Sie haben nun die Programmierung fir ein Programm beendet.
Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, drehen Sie den
Wahlschalter auf die Position AUTO, damit laufen die
Programme automatisch ab. Wenn Sie in einem anderen
Programm etwas eingeben mdchten, wiederholen Sie die
Anleitungen, beginnend mit der Programmwahl (A, B oder C).
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BETRIEB DES STEUERGERATES

Nachdem Sie das Steuergerdt programmiert haben, stellen Sie
es normalerweise auf AUTO, damit laufen alle Programme
automatisch ab. Sie knnen aber auch ein oder mehrere
Programme, eine Station oder mehrere Stationen manuell
aktivieren.

Mit der Funktion Wasserbudget knnen Sie die
Beregnungsdauer aller Programme um einen gewdhlten
Prozentsatz (in Schritten von 10 %) verkiirzen oder verldngern.
Mit einem Testprogramm kénnen Sie (iberpriifen, ob alle
Regner im System korrekt arbeiten.

Modus AUS (OFF)

1. Um das Steuergerdt auszustellen und jede Bewdsserung zu

unterbinden, drehen Sie den Wahlschalter auf AUS (OFF).

2. Im Modus AUS sehen Sie auf der Anzeige “OFF”. Die
aktuelle Zeit, das Datum und die Programmierung bleiben
gespeichert, es findet jedoch keine Beregnung statt. Sie
kdnnen das Steuergerat in Regenperioden oder fiir einige
Tage ausstellen, oder oder wenn Sie mit der
Programmierung nicht mehr einverstanden sind.
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Modus AUTO

1. Um das Steuergerdt in automatischen Betrieb zu setzen,
drehen Sie den Wahlschalter auf AUTO.

2. Wenn das Steuergerét NICHT beregnet, sehen Sie auf der
Anzeige:

* Jedes Programm (A, B, C oder keines), das heute beregnet
¢ Dieaktuelle Zeit

* %A, %B, %C, wenn ein Wasserbudget anders als 100 %
gingestelltist.

3. Wenn das Steuergerat beregnet, sehen Sie auf der Anzeige:
¢ Das Programm, das gerade lduft

* Die gerade laufende Stations-Nr.

 Die verbleibende Beregnungszeit fiir diese Station

* %A, %B, %C, wenn ein Wasserbudget anders als 100 %
gingestellt ist.

15



Einstellen des Wasserbudgets

Mit der Funktion Wasserbudget ist es einfach, die
Beregnungsdauer aller Stationen oder eines Programms zu
verdndern. So kann wahrend kalter Wintermonate die Beregnung
verkiirzt oder in heiBen und trockenen Perioden verldngert
werden.

Das Wasserbudget kann von 10 % bis 200 % (Verdoppelung
der Beregnungsdauer jeder Station) in Schritten von 10 %
eingestellt werden. Die Anderung des Wasserbudget betrifft alle
Stationen aller 3 Programme (A, B oder C).

Das Wasserbudget wird auf die normal programmierte
Beregnungsdauer fir jede Station berechnet. Wenn gine Station
z.Bfiir 10 Min. programmiert ist und das Wasserbudget auf 80
% eingestellt ist, beregnet diese Station nur 8 Min. lang (80 %
von 10 Min.). Ist es auf 120 % eingestellt, beregnet die Station
12 Min. lang (120 % von 10 Min.).

BEACGHTE: Minuten werden nicht aufgeteilt. Eine
Minute ist die geringste Beregnungsdauer.
1. Drehen Sie den Wahlschalter auf WASSERBUDGET.

2. Auf der Anzeige sehen Sie die Zahl ,,100“. Dies bedeutet,
daB alle Stationen 100% ihrer eingestellten
Beregnungsdauer laufen.
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3. Mitden Tasten + oder = erhohen oder verkirzen Sie diesen
Prozentsatz.

4. Wenn der Prozentsatz eines Wasserbudgets anders als 100
betragt, sehen Sie auf der Anzeige vor jedem Buchstaben
des Programms (A, B oder C) das Prozentzeichen , %" vor
dem Buchstaben.

5. Nachdem Sie den Prozentsatz eingestellt haben, drehen Sie
den Wahlschalter zuriick auf AUTO. Die Beregnungsdauer
aller Stationen erhdht oder verringert sich.

Manueller Start von Stationen oder
Programmen

Sie kdnnen einzelne Stationen manuell aktivieren, wenn eine
bestimmte Flache zusétzliche Bewdsserung benotigt.

Sie kdnnen auch ein ganzes Programm manuell aktivieren.
Jede diesem Programm zugeordnete Station beregnet ihre
gingestellte Beregnungsdauer lang.

Manueller Start einer Station

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf MANUELLER START
STATION(EN).

2. DieZahl ,1%, gefolgtvon 0 00“ erscheintauf der Anzeige.
Steuergerét Ec



Das heiBt, daf fur Station Nr. 1 keine manuelle
Beregnungsdauer eingestellt ist.

3. Wenn Sie eine andere Station als die erste manuell
aktivieren mochten, driicken Sie die EEINGABETASTE, bis
Sie die gewiinschte Stations-Nr. auf der Anzeige sehen.

4. Wenn Sie die angezeigte Station manuell aktivieren
machten, stellen Sie mit + oder = die manuelle
Beregnungsdauer ein (von 1 Min. biszu 4 Std.).

5. Driicken Sie die EINGABETASTE und die Beregnung
beginnt.

BEACHTE: Sie kénnen Stationen mit hoherer

A Stations-Nr. ,speichemn”, indem Sie die
Eingabetaste erst driicken, nachdem Sie die
Beregnungsdauer fir jede Station eingestellt
haben. Gespeicherte Stationen laufen

nacheinanderfolgend, auch wenn sie in einer
anderen Reihenfolge gespeichert sind.

6. Nachdem Sie die manuelle Beregnungsdauer fir alle
gewiinschten Stationen eingegeben haben, drehen Sie den
Wahlschalter zuriick auf AUTO. Auf der Anzeige sehen Sie
die Nr. der ersten manuell aktivierten Station, zusammen mit
der verbleibenden Beregnungsdauer. Durch Driicken der
EINGABETASTE konnen Sie manuell zur ndchsten Station
vorriicken.

Steuergerét Ec

Wenn der manuelle Betrieb beendet ist, geht das Steuergerat auf
AUTO zurtick und wartet auf die ndchste programmierte
Startzeit.

Manueller Start eines Programms

1. Drehen Sie den Wahlschalter auf MANUELLER ZYKLUS.

2. Programm A erscheint auf der Anzeige.

3. Umeinanderes Programm zu wdhlen, driicken Sie die
TASTE ABC, bis der gewlinschte Buchstabe des
Programms zu sehenist.

4. Driicken Sie die EINGABETASTE, um das gewahlte
Programm zu starten.

BEACHTE: Sie konnen 2 oder 3 Programme
A speichern, indem Sie die EINGABETASTE erst
driicken, nachdem Sie jedes Programm gewahit
haben.
Das Steuergerat aktiviert gespeicherte Programme
nacheinanderfolgend (A, dann B, dann C), auch wenn Sie sie
inanderer Reihenfolge gespeichert haben. Wenn Sie zum
Beispiel Programm B starten, dann Programm C speichern und

dann Programm A, wird das Steuergerat B beenden, dann A
starten und am Ende Programm C starten.
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5. Drehen Sie den Wahlschalter zurtick auf AUTO. Der
Buchstabe des manuell aktivierten Programms erscheint auf
der Anzeige (A, B oder C). Die gespeicherten Programme
blinken, bis sie an der Reihe sind.

BEACHTE: Fir manuell aktivierte Programme gilt
auch das Wasserbudget.
Wenn der manuelle Betrieb der Programme beendet ist, geht

das Steuergerat auf AUTO zuriick und wartet auf die nachste
programmierte Startzeit.

BEACHTE: Der manuelle Betrieb einer Station hat
A keinen EinfluB auf die Stations-Beregnungsdauer

in den automatischen Programmen (A, B oder C).
Manuelle Aktivierung l6scht jedes gerade laufende Programm.
Bei manuell aktivierten Stationen gilt NICHT das eingestellte
Wasserbudget.

Testprogramm

Das Testprogramm des Steuergerates aktiviert jede Station, fiir
die eine Beregnungsdauer eingegeben wurde. Wenn Sie das
Testprogramm laufen lassen, wird jede Station in numerischer
Reihenfolge aktiviert, von der niedrigsten bis zur hdchsten Nr.
Mit dieser Funktion kann der Betrieb aller Regner im System
uberprift werden.
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1. Umalle Stationen des Steuergerates zu testen, drehen Sie
den Wahlschalter auf TEST.

BEACGHTE: Wenn Sie nur eine oder mehrere
Stationen testen mochten, tun Sie dies mit
,Manueller Start einer Station“, wie vorstehend
beschrieben.

2. Auf der Anzeige erscheint die Zahl ,2%, d.h. es findet ein 2-
Minuten Test pro Station statt.

3. Mit + oder - kdnnen Sie die Testdauer erhéhen oder
verkiirzen. Dies kann zwischen 1 und 10 Minuten sein, jede
Station lduft diese eingestellte Zeit.

4. Zum Start des Tests aller Stationen driicken Sie die
EINGABETASTE.

5. Dann drehen Sie den Wahlschalter zurlick auf AUTO.

Wahrend des Tests erscheint die Nr. jeder laufenden Station
zusammen mit der verbleibenden Beregnungsdauer. Stationen,
fiir die keine Beregnungsdauer in den automatischen
Programmen (A, B oder C) eingegeben wurde, werden nicht
getestet.

BEACGHTE: Durch Driicken der EINGABETASTE

konnen Sie jederzeit manuell zur ndchsten Station
vorriicken.

Wenn der Test aller Stationen beendet ist, geht das Steuergerat

auf AUTO zuriick und wartet auf die ndchste programmierte
Startzeit.
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INSTALLIEREN DES STEUERGERATES

Auch wenn nachfolgend die Anleitung fiir die Verkabelung
genau beschrieben ist, miissen Sie die drtlichen Vorschriften
beachten.

BEACHTE: Die elektrische Installation muf den
VDE-Vorschriften entsprechen.
Das Steuergerat Ec ist nur fir Innenrdume geeignet.

Wahl des passenden Ortes

Wahlen Sie einen geeigneten Ort, wo Sie problemlosen Zugang
zum Steuergerat haben. Wir empfehlen die Installation in einem
Arbeitsraum (z. B. Garage oder Waschkiiche) in Augenhohe.

1. Die Installation darf nicht weiter als 1,5 m Entfernung zum
StromanschluB erfolgen.

BEACHTE: Um elektrische Interferenzen auf ein
Minimum zu beschrdnken, wahlen Sie einen Ort,
der mindestens 4,6 m von starken Motoren, wie

zum Beispiel von Klimaanlagen, Kihlschranken
oder Schwimmbadpumpen entfernt ist.

2. Wahlen Sie eine flache, stabile vertikale Oberfldche, um das
Steuergerat zu befestigen. Lassen Sie gentigend Platz fur
elektrische Leitungen und Anschliisse unten am Gerét.

Steuergerét Ec

Montage des Steuergerites

1. Halten Sie die mitgelieferte Schablone in der gewinschten
Hohe an die Wand und markieren Sie die Stelle fiir die 3
Befestigungsldcher.

2. Schrauben Sie zwei der mitgelieferten Schrauben in die
Wand und hdngen das Gerat sorgfaltig daran auf.

3. Achten Sie darauf, daf das Steuergerétim schmalen Teil
des ,Schltisselloches® hangt.

4. Nehmen Sie den Deckel unten am Gerét ab und befestigen
es mit dem dritten Loch an der Wand.

AnschluB der Stromkabel

Das Steuergerat Ec hat einen externen Transformator fir 230/
24VAC.

ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden,
A schlieBen Sie den Transformator zuerst an das
Steuergerdt an, dann an die Stromquelle.

Um das Transformatorkabel an die Klemmleiste des
Steuergerates anzuschlieBen:
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1. Stellen Sie sicher, daB der Transformator nicht an der
Stromguelle angeschlossen ist.

2. SchlieBen Sie das Transformatorkabel an die 24 VAC
Klemme auf der Klemmlegiste des Steuergerates an.

3. SchlieBen Sie den Transformator an die Stromquelle an.

Anschluf der Kabel zu den
Elektromagnetventilen

DIAGRAMM 28
Die Kabel von den Elektromagnetventilen zum Steuergerat
werden durch die Offnung unten am Gehause des Steuergerdtes
gefuhrt.

Auf der Zeichnung sehen Sie die Verbindungen zwischen dem
Steuergerdt und den Ventilen. Jedes Ventil sollte mit einem
eigenen, separaten Niederspannungskabel fiir Erdverlegung
angeschlossen sein.

1. SchlieBen Sie eine Ader des Kabels an eine der numerierten
Stationsklemmen auf der Klemmleiste des Steuergerates an.
Das andere Ende verbinden Sie mit dem Ventil. Alle
Verbindungen mit den Ventilen missen wasserdicht sein.

2. SchlieBen Sie die andere Ader (Nulleiter) an den COM-
Anschluf auf der Klemmleiste an.
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3. Wenn der Anschluf eines Hauptventils oder eines
Pumpenstartrelais im System vorgesehen ist, schlieBen Sie
dieses an die Klemme ,MV* auf der Klemmleiste des
Steuergerdtes mit dem einen Kabel an.

4. Das andere Kabel verbinden Sie mit dem Nulleiterkabel.

BEACHTE: Das Steuergerat versorgt die Pumpe
nicht mit Strom.

5. Damit sind die Montage und die Verkabelung fiir das
Steuergerat Ec beendet. Setzen Sie wieder den unteren
Deckel auf das Gerdt und nun kénnen Sie mit der
Programmierung beginnen.
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STORUNGSBEHEBUNG

SYMPTOM

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNG

LCD-Anzeige ist leer

1. Kein Strom

2. Unter Batteriestrom:
Gerat kann in "Ruhe-
stellung" sein.

Schalten Sie das Gerat ein. Wenn die
akt. Zeit oder das Programm nicht mehr
vorhanden sind, reprogrammieren Sie
das Steuergerdt.

Driicken Sie eine beliebige Taste.

LCD-Anzeige ist
leer oder teilweise
leer.

3. Die Elektronik kann durch
Uberspannungen
beschddigt sein.

Stellen Sie das Gerat aus und nehmen
die Batterie heraus. Nach 2-3 Min.
stellen Sie es wieder an, setzen die
Batterie ein u. stellen Datum und Zeit
ein. Wenn das Gerat nicht weiter
beschadigt ist, kann es programmiert
werden u. misste normal funktionieren.
Wenn nicht, wenden Sie sich an den
Rain Bird Kundendienst.

Anzeige zeigt, daf
eine Station lautft,
es findet aber keine
Beregnung statt.
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4. Das Ventil kann eine
defekte Membrane,
einen verstopften inneren
Durchlass oder sonstigen
Defekt haben.

Uberpriifen und reparieren Sie das
Ventil.
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SYMPTOM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

Programm beginnt 5. Wahlschalter ist auf Setzen Sie ihn auf AUTO.
nicht, wie AUS.
gingegeben

6. Startzeit ist nicht Uberpriifen Sie die Startzeiten
richtig eingegeben. und korrigieren sie.

7. Der heutige Tag ist Wenn der heutige Tag programmiert
nicht als Beregnungstag wurde, erscheint der erste Buchstabe
gingegeben davon. Uberpriifen Sie dies in

"Beregnungstag".
8. Das Wasser kann Uberpriifen Sie dies.

abgestellt sein.

Eine bestimmte 9. Keine Beregnungs- Uberpriifen Sie dies in
Station beregnet dauer eingestellt. "Stations-Beregnungsdauer",
nicht. korrigieren Sie, wenn notig.
10. Ein Kurzschluss Identifizieren und beheben Sie
im Kabel zum Ventil. die elekirische Stérung.
11. Keine Starizeit Uberpriifen und evtl. eingeben
im Programm in "Startzeit"
eingegeben.
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SYMPTOM

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNG

Beregnung startet,

sollte aber nicht.

12. Eventuell falsche

Startzeit eingegeben.

Uberprafen aller Programme
auf falsche Startzeit. Evtl.
gine ldschen.

Beregnung
stoppt nicht, wie
programmiert

Steuergerét Ec

13. Programme
uberschneiden sich
vielleicht.

14. Ein Ventil schlieft
nicht.

Uberprafen, ob eine Startzeit

in ein vorheriges Programm fallt,
Dann wiirde die Beregnung des sich
iberscheidenden Programms sofort

weitergehen. Reprogrammieren Sie,

falls erforderlich.

Drehen Sie den Wahlschalter auf
Aus (OFF) und warten 10 bis 20
Sek. Wenn die Beregnung nicht

stoppt, schliessen Sie das Ventil
manuell und reparieren es.
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SYMPTOM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

Auf der LC“D—A’r’]zeige 15. Der diagnostische Unter “Err” auf der Anzeige bedeutet, dass ein
erscheint "Err. brecher hat ein elektrisches Kurzschluss oder eine elekirische
Problem entdeckt. Uberspannung auf einer bestimmten

Station vorliegt. Die Stations-Nr. sollte
ebenfalls angezeigt sein. “2 Err” bedeutet z.
B., dass die Storung bei Station 2 vorliegt.

Meistens kommt ein Kurzschluss in der
Magnetspule des Elektromagnetventils vor,
er kann aber auch in den
Kabelverbindungen am Ventil auftreten.
Geknickte oder beschédigte Kabel konnen
ebenfalls einen Kurzschluss hervorrufen.
Ein starkes Pumpenstartrelais kann eine
momentane Uberlastung verursachen, die
auch vom Steuergerat entdeckt wird.

Lokalisieren und beheben Sie die Ursache
des Kurzschlusses. Siehe Kap.
“Diagnostischer Unterbrecher” auf Seite 7,
wie die Meldung “Err” von der Anzeige zu
entfernen und die Station zu testen ist.

Die LCD-Anzeige zeigt fir ~ 16. Dieselbe, wie in Punkt 15. Dieselbe, wie in Punkt 15.

einige Sekunden “Err” und

dann fir einige Sekunden

die Station, die in Betrieb

ist.
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